
size: $139 \times 87 \mathrm{~mm}$ hole: 5 mm (diameter) hole position can change
$\square$
size: $57 \times 54 \mathrm{~mm}+28.5 \times 54 \mathrm{~mm}$ hole: 4 mm (diameter)

size: $28.5 \times 54 \mathrm{~mm}+28.5 \times 54 \mathrm{~mm}+28.5 \times 54 \mathrm{~mm}$ hole: 4 mm (diameter)


size: $72 \times 40 \mathrm{~mm}$

size: $70 \times 54 \mathrm{~mm}$

size: $99 \times 67 \mathrm{~mm}$


size: $85.5 \times 54 \mathrm{~mm}$ hole: $4 \times 15 \mathrm{~mm}$




size: $85.5 \times 54+29.5 \times 54 \mathrm{~mm}$ hole: 4 mm

size: $85.5 \times 54+23.5 \times 54 \times 3 \mathrm{~mm}$ hole: 4 mm


size: $54 \times 28.5 \mathrm{~mm}$ hole: 5 mm

size: 50 mm hole: $15 \times 3 \mathrm{~mm}$ hole position can change

size: $85.6 * 45 \mathrm{~mm}$ hole: $30 \times 3 \mathrm{~mm}$

size: $85.6 \times 132 \mathrm{~mm}$ hole: $30.5 \times 12.7 \mathrm{~mm}$ hole position can change

size: $85.5 \times 78 \mathrm{~mm}+85.5 \times 54 \mathrm{~mm}$ hole: $30.5 \times 12.7 \mathrm{~mm}$ hole position can change


size: $60 \times 54 \mathrm{~mm}$ hole: 4 mm


size: $21.5 \times 54 \times 4 \mathrm{~mm}$

size: $86 \times 27 \times 2 \mathrm{~mm}$

size: $85.6 \times 54 \mathrm{~mm}$

size: $63 \times 35 \mathrm{~mm}$

size: $80 \times 65 \mathrm{~mm}$

size: $142.6 \times 54 \mathrm{~mm}$

size: $86 \times 54 \mathrm{~mm}$

size: $70 \times 70 \mathrm{~mm}$

size: $33 \times 60 \mathrm{~mm}$ hole position can change

size: $55 \times 35 \mathrm{~mm}$

size: $70 \times 110 \mathrm{~mm}$

size: $86 \times 68 \mathrm{~mm}+86 \times 54 \mathrm{~mm}$ hole: $30 \times 7.5 \mathrm{~mm}$ hole position can change

size: $85.5 \times 54 \mathrm{~mm}$

size:124*88mm hole: 5 mm hole position can change

size:140*88mm hole: 5 mm hole position can change



